
Kleuren w Couleurs

Glanzend wit (PN6)
Blanc brillant (PN6)

Mat wit (met antislip PN24)
Blanc mat (avec antidérapant PN24)

Wit
Blanc

Antractiegrijs
Gris anthracite

Mat licht gekorreld oppervlak (PN6)
Mat texture aspect grainé (PN6)

Betongrijs
Gris beton

Zwart
Noir

Zand
Sable

Taupe
Taupe

INFO   u Bestelnummers/prijzen (p.203-205) 
 u Tableaux références/prix (p.203-205)

DOUCHEBAKKEN | RECEVEURS

KINESURF
Extra vlakke douchebak voor opbouw of inbouw, ideaal voor nieuwbouw
Receveur extra-plat à poser ou à encastrer, idéal pour les constructions neuves

cm

4
9/10,5 

	� Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
	� Grille d’évacuation métallique assortie (pour les couleurs mates grainées),  

 grille d’évacuation en inox poli (pour les couleurs blanc brillant et blanc avec antidérapant)
	� Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
	� Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
	� En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d’atteindre une hauteur totale  

 de 11 à 15 cm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN24PN 6 PN24

Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant 

PN24PN 6 PN24

	� Extra vlak afvoerputje 360° draaibaar (25 l./min.) inbegrepen
	� Afvoerrooster in kleur van de douchebak (voor de matte kleuren met gekorreld oppervlak)  

 en verchroomd RVS (voor kleuren glanzend wit en mat wit antislip)
	� Voor een installatie opbouw, denk aan Kinesurf hoogte 9/10,5 cm.
	� Onderzijde douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer): geringe inbouwhoogte
	� Optioneel: kit met stelpoten voor een Kinesurf 4 cm voor een totale hoogte van 11 tot 15 cm

Côté installateurVoor de installateur

	� Ideaal voor inloopdouches: volledige inbouw  
 mogelijk (voor een Kinesurf 4 cm)
	� Degelijk: bestendiger dan een keramische douchebak
	� Makkelijk te hanteren: lichtgewicht douchebak
	� Minder werkzaamheden: onderzijde vlak 

	� Idéal pour les projets de douche à l’italienne :  
 encastrement total possible (pour Kinesurf 4 cm)
	� Robustesse : plus résistant qu’un receveur en  

 céramique
	� Manipulation aisée : receveur léger
	� Moins de décaissement : dessous plat

p KINESURF (4 CM)  Volledig verzonken w Pose avec décaissement total p KINESURF (4 CM)  Gedeeltelijk verzonken w Pose avec faible décaissement

p KINESURF (4 CM)  Met stelpoten (plinten zijn niet meegeleverd), opbouw  
w Sur pieds (plinthes non fournies), pose sans décaissement

p KINESURF (9/10,5 CM)  Opbouw w Pose sans décaissement



p KINESURF (4 CM) 120 X 80  Gekorreld w Afvoer gecentreerd aan korte zijde w Gedeeltelijk verzonken  
w Grainé w Bonde centrée sur la largeur w Pose avec faible décaissement
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	� Lage instap: instaphoogte maximaal 4 cm   
 (voor een Kinesurf 4 cm)
	� Veiligheid: van nature minder glad
	� Degelijk en stabiel: verstevigd met metalen frame 

	� Accès facilité : ressaut extérieur de 4 cm maximum  
 (pour Kinesurf 4 cm)
	� Sécurité : naturellement non glissant
	� Solidité et rigidité : cadre perimétral en acier

Côté utilisateurVoor de consument



X Y E F
80 80 70 70
90 90 80 80
100 100 90 90

X Y E F
90 70 80 60
100 70 90 60
100 80 90 70
100 90 90 80
120 70 110 60
120 80 110 70
120 90 110 80
140 70 130 60
140 80 130 70
140 90 130 80

X Y E F
150 90 140 80
160 70 150 60
160 80 150 70
160 90 150 80
170 70 160 60
170 80 160 70
170 90 160 80
180 80 170 70

X Y E D
90 90 80 35
100 100 90 45

X Y E F
120 70 110 60
120 80 110 70
120 90 110 80
120 100 110 90
140 70 130 60
140 80 130 70
140 90 130 80

 140 100 130 90
150 90 140 80

 150 100 140 90

X Y E F
160 70 150 60
160 80 150 70
160 90 150 80

 160 100 150 90
170 70 160 60
170 80 160 70
170 90 160 80
180 80 170 70

 180 90 170 80
 180 100 170 90

Tolerantie X en Y: +/- 0,5 cm
Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm

p KINESURF 9/10,5 cm Extra vlak afvoerputje:  
geen werkzaamheden aan de vloer vereist 
w Bonde extra-plate évitant tout décaissement  
de chape

t KINESURF 9/10,5 cm 
Uitsnede voor de afvoer  
(onderaanzicht)
w Découpe du receveur  
pour l’évacuation  
(vue de dessous)

t KINESURF 9/10,5 cm 
Stelpoten voor extra 
stabiliteit 
w Pieds renforçant la 
stabilité du receveur

p KINESURF 4 cm  Extra vlak afvoerputje voor 
beperkte werkzaamheden aan de vloer
w Bonde extra-plate pour un faible décaissement  
de chape

KINESURF 4 cm KINESURF 9 / 10,5 cm
6,

5 
cm

3,
5 

cm

4 
cm

7 
cm 4 

cm

Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et
rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm
(avec bonde centrée sur la largeur)

7,
5 

cm
4,

5 
cm

4 
cm

Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160,
170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

4 
cm

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm
180  80 170

180  90 170

70

80

180 100 170 90

150  90 140

150 100 140

80

90

120  70 110

120  80 110

120  90 110

140  70 130

140 80 130

140  90 130

140 100 130

X Y E F

60

70

80
120 100 110 90

60

70

80

90

160  70 150

160  80 150

60

70

X Y E F

160  90 150

160 100 150

170  70 160

170  80 160

170  90 160

80

90

60

70

80

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm
180  80 170

180  90 170

70

80

180 100 170 90

150  90 140

150 100 140

80

90

120  70 110

120  80 110

120  90 110

140  70 130

140 80 130

140  90 130

140 100 130

X Y E F

60

70

80
120 100 110 90

60

70

80

90

160  70 150

160  80 150

60

70

X Y E F

160  90 150

160 100 150

170  70 160

170  80 160

170  90 160

80

90

60

70

80Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm
180  80 170

180  90 170

70

80

180 100 170 90

150  90 140

150 100 140

80

90

120  70 110

120  80 110

120  90 110

140  70 130

140 80 130

140  90 130

140 100 130

X Y E F

60

70

80
120 100 110 90

60

70

80

90

160  70 150

160  80 150

60

70

X Y E F

160  90 150

160 100 150

170  70 160

170  80 160

170  90 160

80

90

60

70

80

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm
180  80 170

180  90 170

70

80

180 100 170 90

150  90 140

150 100 140

80

90

120  70 110

120  80 110

120  90 110

140  70 130

140 80 130

140  90 130

140 100 130

X Y E F

60

70

80
120 100 110 90

60

70

80

90

160  70 150

160  80 150

60

70

X Y E F

160  90 150

160 100 150

170  70 160

170  80 160

170  90 160

80

90

60

70

80

 
Afmetingen voor vierkante, kwartronde en rechthoekige modellen 
(met afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde)
Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires 
(avec bonde centrée sur la longueur)

Afmetingen voor rechthoekige douchebakken 120 cm 
(met afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde)
Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm
(avec bonde centrée sur la largeur)

Afmetingen voor rechthoekige douchebakken 140, 150, 160,
170 et 180 cm (met afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde) 
Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160,
170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

3 
cm 9 

cm

Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et
rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm
(avec bonde centrée sur la largeur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160,
170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

4,
5 

cm

10
,5

 c
m

3,
5 

cm

10
,5

 c
m

 
Afmetingen voor vierkante, kwartronde en rechthoekige modellen 
(met afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde)
Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires 
(avec bonde centrée sur la longueur)

Afmetingen voor rechthoekige douchebakken 120 cm 
(met afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde)
Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm
(avec bonde centrée sur la largeur)

Afmetingen voor rechthoekige douchebakken 140, 150, 160,
170 et 180 cm (met afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde) 
Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160,
170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

5,1 cm 
max

INFO   u Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de VUILWATERPOMP Sanidouche flat (p.142, of op gelijke hoogte met de vloer dankzij de Sanifloor (p.143) 
	 u Installez ce receveur partout  grâce à LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat (p.142), pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Sanifloor (p.143)

DOUCHEBAKKEN | RECEVEURS



INFO   

u Bestel een kit voor een  
installatie op stelpoten (p.140)
u Pour une installation sur  
pieds, commander un kit (p.140)
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KINESURF  WIT  |  BLANC
Vierkant  |  Carré

4 cm 9 cm

PN6 PN24 PN6 PN24

80 x 80 cm RD1100  € 340 RD1100AD  € 467 RD200  € 385 RD200AD  € 507
90 x 90 cm RD1101  € 396 RD1101AD  € 521 RD201  € 441 RD201AD  € 563
100 x 100 cm RD1102  € 429 RD1102AD  € 554 RD208  € 471 RD208AD  € 592

Kwartrond  |  1/4 de rond
4 cm 9 cm

PN6 PN24 PN6 PN24

90 x 90 cm RD1103  € 375 RD1103AD  € 500 RD202  € 426 RD202AD  € 548
100 x 100 cm RD1104  € 413 RD1104AD  € 538 RD203  € 458 RD203AD  € 580

Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan lange zijde)  |  Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)
4 cm 9 cm

PN6 PN24 PN6 PN24

90 x 70 cm RD1105  € 339 RD1105AD  € 466 RD204  € 385 RD204AD  € 507

100 x 70 cm RD1106  € 348 RD1106AD  € 474 RD205  € 394 RD205AD  € 515

100 x 80 cm RD1107  € 370 RD1107AD  € 495 RD206  € 413 RD206AD  € 533

100 x 90 cm RD1108  € 413 RD1108AD  € 538 RD207  € 459 RD207AD  € 582

120 x 70 cm RD1109  € 401 RD1109AD  € 527 RD209  € 444 RD209AD  € 566

120 x 80 cm RD1110  € 420 RD1110AD  € 545 RD210  € 461 RD210AD  € 584

120 x 90 cm RD1111  € 484 RD1111AD  € 609 RD211  € 538 RD211AD  € 660

140 x 70 cm RD1112  € 475 RD1112AD  € 600 RD212  € 502 RD212AD  € 624

140 x 80 cm RD1113  € 502 RD1113AD  € 627 RD213  € 521 RD213AD  € 643

140 x 90 cm RD1114  € 533 RD1114AD  € 660 RD214  € 544 RD214AD  € 666

150 x 90 cm RD1115  € 603 RD1115AD  € 727 RD215  € 625 RD215AD  € 747

160 x 70 cm RD1116  € 502 RD1116AD  € 627 RD216  € 588 RD216AD  € 709

160 x 80 cm RD1117  € 585 RD1117AD  € 710 RD217  € 604 RD217AD  € 725

160 x 90 cm RD1118  € 623 RD1118AD  € 748 RD218  € 631 RD218AD  € 752

170 x 70 cm RD1119  € 513 RD1119AD  € 639 RD219  € 554 RD219AD  € 675

170 x 80 cm RD1120  € 594 RD1120AD  € 720 RD220  € 611 RD220AD  € 732

170 x 90 cm RD1121  € 667 RD1121AD  € 791 RD221  € 677 RD221AD  € 799

180 x 80 cm RD1122  € 615 RD1122AD  € 741 RD222  € 623 RD222AD  € 744

Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan korte zijde)  |  Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)
4 cm 10,5 cm

120 x 70 cm RD1150  € 401 RD1150AD  € 527 RD250  € 444 RD250AD  € 566

120 x 80 cm RD1151  € 420 RD1151AD  € 545 RD251  € 461 RD251AD  € 584

120 x 90 cm RD1152  € 484 RD1152AD  € 609 RD252  € 538 RD252AD  € 660

120 x 100 cm RD1153  € 558 RD1153AD  € 685 RD253  € 594 RD253AD  € 717

140 x 70 cm RD1154  € 475 RD1154AD  € 600 RD254  € 502 RD254AD  € 624

140 x 80 cm RD1155  € 502 RD1155AD  € 627 RD255  € 521 RD255AD  € 643

140 x 90 cm RD1156  € 533 RD1156AD  € 660 RD256  € 544 RD256AD  € 666

140 x 100 cm RD1157  € 601 RD1157AD  € 726 RD257  € 608 RD257AD  € 729

150 x 90 cm RD1158  € 603 RD1158AD  € 727 RD258  € 625 RD258AD  € 747

150 x 100 cm RD1159  € 670 RD1159AD  € 796 RD259  € 689 RD259AD  € 810

160 x 70 cm RD1160  € 502 RD1160AD  € 627 RD260  € 588 RD260AD  € 709

160 x 80 cm RD1161  € 585 RD1161AD  € 710 RD261  € 604 RD261AD  € 725

160 x 90 cm RD1162  € 623 RD1162AD  € 748 RD262  € 631 RD262AD  € 752

160 x 100 cm RD1163  € 691 RD1163AD  € 816 RD263  € 697 RD263AD  € 818

170 x 70 cm RD1164  € 513 RD1164AD  € 639 RD264  € 554 RD264AD  € 675

170 x 80 cm RD1165  € 594 RD1165AD  € 720 RD265  € 611 RD265AD  € 732

170 x 90 cm RD1166  € 667 RD1166AD  € 791 RD266  € 677 RD266AD  € 799

180 x 80 cm RD1167  € 615 RD1167AD  € 741 RD267  € 623 RD267AD  € 744

180 x 90 cm RD1168  € 689 RD1168AD  € 814 RD268  € 693 RD268AD  € 815

180 x 100 cm RD1169  € 762 RD1169AD  € 887 RD269  € 775 RD269AD  € 896

u Optie Krukje (zie foto p.140)
Option Tabouret (voir visuel p.140)
SIEGE18 € 219

u Afvoerputje met verticale afvoer
Bonde à sortie verticale
BOND25 € 54

u Afvoerputje (reservoir 50 mm)
Bonde (garde d’eau 50 mm) 
BOND19 € 74

Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock Verlaat de fabriek binnen 2 weken | Départ usine sous 2 semaines

Van nature
minder glad 
Naturellement 
non glissant

PN24PN 6 PN24 Met antislip
behandeling
Avec revêtement 
antidérapant

PN24PN 6 PN24



Alle modellen: 
Verlaten de fabriek 
binnen 2 weken
Tous les modèles : 
Départ usine sous 
2 semaines

KINESURF   

INFO   

u Bestel een kit voor een  
installatie op stelpoten (p.140)
u Pour une installation sur  
pieds, commander un kit (p.140)

DOUCHEBAKKEN | RECEVEURS

Kwartrond  |  1/4 de rond

Mat wit
Blanc mat

Mat antracietgrijs
Gris anthracite mat

Mat betongrijs
Gris béton mat

90 x 90 cm RD1003BM RD1003A RD1003G € 418
100 x 100 cm RD1004BM  RD1004A RD1004G € 455

Vierkant  |  Carré
Mat wit

Blanc mat
Mat antracietgrijs

Gris anthracite mat
Mat betongrijs
Gris béton mat

80 x 80 cm RD1000BM RD1000A  RD1000G  € 384
90 x 90 cm RD1001BM RD1001A RD1001G € 441
100 x 100 cm RD1002BM RD1002A RD1002G € 471

Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan lange zijde)  |  Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)
Mat wit

Blanc mat
Mat antracietgrijs

Gris anthracite mat
Mat betongrijs
Gris béton mat

90 x 70 cm RD1005BM RD1005A RD1005G € 383

100 x 70 cm RD1006BM  RD1006A RD1006G € 394

100 x 80 cm RD1007BM  RD1007A  RD1007G € 413

100 x 90 cm RD1008BM  RD1008A  RD1008G € 455

120 x 70 cm RD1009BM RD1009A  RD1009G € 445

120 x 80 cm RD1010BM RD1010A  RD1010G € 463

120 x 90 cm RD1011BM RD1011A RD1011G € 526

140 x 70 cm RD1012BM RD1012A  RD1012G  € 519

140 x 80 cm RD1013BM RD1013A  RD1013G € 544

140 x 90 cm RD1014BM RD1014A  RD1014G € 575

150 x 90 cm RD1015BM  RD1015A RD1015G  € 643

160 x 70 cm RD1016BM  RD1016A RD1016G  € 544

160 x 80 cm RD1017BM  RD1017A RD1017G  € 626

160 x 90 cm RD1018BM  RD1018A RD1018G  € 663

170 x 70 cm RD1019BM  RD1019A RD1019G € 555

170 x 80 cm RD1020BM  RD1020A  RD1020G  € 635

170 x 90 cm RD1021BM  RD1021A  RD1021G  € 707

180 x 80 cm RD1022BM RD1022A  RD1022G  € 656

Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan korte zijde)  |  Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)
120 x 70 cm RD1050BM  RD1050A  RD1050G  € 445

120 x 80 cm RD1051BM  RD1051A  RD1051G € 463

120 x 90 cm RD1052BM  RD1052A  RD1052G  € 526

120 x 100 cm RD1053BM  RD1053A  RD1053G  € 600

140 x 70 cm RD1054BM  RD1054A  RD1054G  € 519

140 x 80 cm RD1055BM  RD1055A  RD1055G  € 544

140 x 90 cm RD1056BM  RD1056A RD1056G € 575

140 x 100 cm RD1057BM  RD1057A RD1057G € 642

150 x 90 cm RD1058BM RD1058A  RD1058G € 643

150 x 100 cm RD1059BM  RD1059A  RD1059G € 710

160 x 70 cm RD1060BM  RD1060A  RD1060G € 544

160 x 80 cm RD1061BM  RD1061A  RD1061G € 626

160 x 90 cm RD1062BM  RD1062A  RD1062G € 663

160 x 100 cm RD1063BM RD1063A  RD1063G € 730

170 x 70 cm RD1064BM RD1064A  RD1064G € 555

170 x 80 cm RD1065BM RD1065A  RD1065G € 635

170 x 90 cm RD1066BM RD1066A  RD1066G € 707

180 x 80 cm RD1067BM RD1067A  RD1067G € 656

180 x 90 cm RD1068BM RD1068A  RD1068G € 729

180 x 100 cm RD1069BM RD1069A RD1069G € 801

u Optie Krukje (zie foto p.140)
Option Tabouret (voir visuel p.140)
SIEGE18 € 219

u Afvoerputje met verticale afvoer
Bonde à sortie verticale
BOND25 € 54

u Afvoerputje (reservoir 50 mm)
Bonde (garde d’eau 50 mm) 
BOND19 € 74

KLEUR MAT LICHT GEKORRELD 
COULEUR MATES GRAINÉES



Alle modellen: 
Verlaten de fabriek 
binnen 2 weken
Tous les modèles : 
Départ usine sous 
2 semaines
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INFO   

u Bestel een kit voor een  
installatie op stelpoten (p.140)
u Pour une installation sur  
pieds, commander un kit (p.140)

u Optie Krukje (zie foto p.140)
Option Tabouret (voir visuel p.140)
SIEGE18 € 219

u Afvoerputje met verticale afvoer
Bonde à sortie verticale
BOND25 € 54

u Afvoerputje (reservoir 50 mm)
Bonde (garde d’eau 50 mm) 
BOND19 € 74

KLEUR MAT LICHT GEKORRELD 
COULEUR MATES GRAINÉES

Kwartrond  |  1/4 de rond

Mat zwart
Noir mat

Mat zand
Sable mat

Mat taupe
Taupe mat

90 x 90 cm RD1003N RD1003S  RD1003T € 418
100 x 100 cm RD1004N RD1004S RD1004T € 455

Vierkant  |  Carré
Mat zwart
Noir mat

Mat zand
Sable mat

Mat taupe
Taupe mat

80 x 80 cm RD1000N RD1000S RD1000T € 384
90 x 90 cm RD1001N RD1001S RD1001T € 441
100 x 100 cm RD1002N  RD1002S RD1002T € 471

Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan lange zijde)  |  Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)
Mat zwart
Noir mat

Mat zand
Sable mat

Mat taupe
Taupe mat

90 x 70 cm RD1005N RD1005S RD1005T € 383

100 x 70 cm RD1006N  RD1006S RD1006T € 394

100 x 80 cm RD1007N  RD1007S  RD1007T € 413

100 x 90 cm RD1008N  RD1008S  RD1008T € 455

120 x 70 cm RD1009N RD1009S  RD1009T € 445

120 x 80 cm RD1010N RD1010S  RD1010T € 463

120 x 90 cm RD1011N RD1011S RD1011T € 526

140 x 70 cm RD1012N RD1012S  RD1012T  € 519

140 x 80 cm RD1013N RD1013S  RD1013T € 544

140 x 90 cm RD1014N RD1014S  RD1014T € 575

150 x 90 cm RD1015N  RD1015S RD1015T  € 643

160 x 70 cm RD1016N RD1016S RD1016T  € 544

160 x 80 cm RD1017N  RD1017S RD1017T  € 626

160 x 90 cm RD1018N  RD1018S RD1018T  € 663

170 x 70 cm RD1019N  RD1019S RD1019T € 555

170 x 80 cm RD1020N  RD1020S  RD1020T  € 635

170 x 90 cm RD1021N  RD1021S  RD1021T  € 707

180 x 80 cm RD1022N RD1022S  RD1022T  € 656

Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan korte zijde)  |  Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)
120 x 70 cm RD1050N  RD1050S  RD1050T  € 445

120 x 80 cm RD1051N  RD1051S  RD1051T € 463

120 x 90 cm RD1052N RD1052S  RD1052T  € 526

120 x 100 cm RD1053N  RD1053S  RD1053T  € 600

140 x 70 cm RD1054N  RD1054S  RD1054T  € 519

140 x 80 cm RD1055N  RD1055S  RD1055T  € 544

140 x 90 cm RD1056N  RD1056S RD1056T € 575

140 x 100 cm RD1057N  RD1057S RD1057T € 642

150 x 90 cm RD1058N RD1058S  RD1058T € 643

150 x 100 cm RD1059N  RD1059S  RD1059T € 710

160 x 70 cm RD1060N  RD1060S  RD1060T € 544

160 x 80 cm RD1061N  RD1061S  RD1061T € 626

160 x 90 cm RD1062N  RD1062S  RD1062T € 663

160 x 100 cm RD1063N RD1063S  RD1063T € 730

170 x 70 cm RD1064N RD1064S  RD1064T € 555

170 x 80 cm RD1065N RD1065S  RD1065T € 635

170 x 90 cm RD1066N RD1066S  RD1066T € 707

180 x 80 cm RD1067N RD1067S  RD1067T € 656

180 x 90 cm RD1068N RD1068S  RD1068T € 729

180 x 100 cm RD1069N RD1069S RD1069T € 801



X en Y: zie p.192 pour Kinepietra et p.196 pour Kinesurf zaagbaar 
X et Y : voir p.192 pour Kinepietra et p.196 pour Kinesurf découpable

Schémas techniques

3130

TYPES D’INSTALLATION KINESURF

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

Pose d’un support périphérique
indispensable

2. Posé en butée contre le carrelage

3. Encastré et posé sur pieds réglables

Pose d’un support périphérique
indispensable

4. Encastré et posé sans pieds réglables
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KINEPIETRA / KINESURF zaagbaar | découpable 
INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN
TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels  |  Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels  |  Posé en butée contre le carrelage

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sur pieds réglables

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sans pieds réglables

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

DOUCHEBAKKEN | RECEVEURS

Opbouw
Sans décaissement

Gedeeltellijk verzonken
Faible décaissement

Volledig verzonken
Décaissement total

Volledig verzonken
Décaissement total

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation



D, X en Y: zie p.202  |  D, X et Y : voir p.202

Schémas techniques

3130

TYPES D’INSTALLATION KINESURF

Pose d’un support périphérique
indispensable

Pose d’un support périphérique
indispensable
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KINESURF 1/4 DE ROND
1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

2. Posé en butée contre le carrelage

3. Encastré et posé sur pieds réglables

4. Encastré et posé sans pieds réglables

Préparation de l’implantation
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Schémas techniques

3130

TYPES D’INSTALLATION KINESURF

Pose d’un support périphérique
indispensable

Pose d’un support périphérique
indispensable

X + 0,5 Y + 0,5

R 55

D + 0,5 D + 0,5
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prof. 8
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KINESURF 1/4 DE ROND
1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

2. Posé en butée contre le carrelage

3. Encastré et posé sur pieds réglables

4. Encastré et posé sans pieds réglables

Préparation de l’implantation

Préparation de l’implantation

Préparation de l’implantation

Préparation de l’implantation
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KINEPIETRA / KINESURF zaagbaar | découpable 
INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN
TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

KINESURF 
INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR KWARTRONDE MODELLEN
TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

Opbouw
Sans décaissement

Gedeeltellijk verzonken
Faible décaissement

Volledig verzonken
Décaissement total

Volledig verzonken
Décaissement total

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels  |  Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels  |  Posé en butée contre le carrelage  

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sur pieds réglables

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sans pieds réglables

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

DO
UC

HE
BA

KK
EN

RE
CE

VE
UR

S207

DO
UC

HE
BA

K
K

EN
RE

CE
VE

UR
S

206



X en Y: zie p.202  |  X et Y : voir p.202

Schémas techniques

3332

TYPES D’INSTALLATION KINESURF
KINESURF RECTANGULAIRE - BONDE CENTRÉE SUR LA LONGUEUR

Pose d’un support périphérique
indispensable

Pose d’un support périphérique
indispensable

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

2. Posé en butée contre le carrelage

3. Encastré et posé sur pieds réglables

4. Encastré et posé sans pieds réglables
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KINESURF 
INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE, RECHTHOEKIGE MODELLEN
TYPES D’INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS, RECTANGULAIRES

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

Opbouw
Sans décaissement

Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement

Volledig verzonken
Décaissement total

Volledig verzonken
Décaissement total

Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde  |  Bonde centrée sur la longueur

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels  |  Posé en butée contre le carrelage

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels  |  Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sur pieds réglables

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sans pieds réglables

DOUCHEBAKKEN | RECEVEURS



X en Y: zie p.202  |  X et Y : voir p.202

Schémas techniques

3332

TYPES D’INSTALLATION KINESURF

Pose d’un support périphérique
indispensable

Pose d’un support périphérique
indispensable

KINESURF RECTANGULAIRE - BONDE CENTRÉE SUR LA LARGEUR

Y + 0,5 X + 0,5

0,00

**B = de 11 à 15 cm pour receveur rectangulaire 120 cm / B = de 11,5 à 15 cm pour autres longueurs*A = 7 cm mini pour receveur rectangulaire 120 cm / A = 7,5 cm mini pour autres longueurs

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

2. Posé en butée contre le carrelage

3. Encastré et posé sur pieds réglables

4. Encastré et posé sans pieds réglables
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Préparation de l’implantation

Préparation de l’implantation

Préparation de l’implantation
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KINESURF 
INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN
TYPES D’INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

Opbouw
Sans décaissement

Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement

Volledig verzonken
Décaissement total

Volledig verzonken
Décaissement total

Afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde  |  Bonde centrée sur la largeur

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

Aanbrengen van randversteviging is noodzakelijk
Pose d’un support périphérique indispensable  

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

Voorbereiding montage  |  Préparation de l’implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sur pieds réglables

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels  |  Posé en butée contre le carrelage

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels  |  Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten  |  Encastré et posé sans pieds réglables
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